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Supports pour tube

■	 Supports pour tuyau, tube et flexible

■	 Diamètre extérieur 6 à 25 mm et 1/4 à 1 po

■	 Acier inoxydable 316, acier au carbone et polypropylène

■	 Options de montage mural et sur rail de soutien

■	 Lignes uniques et multiples



�     Supports pour tube

Colliers de supports en P
■	Moyen économique pour soutenir les tubes ou tuyaux de 

dimensions variées

■	Faciles à installer sur un mur ou une structure d’équipement  
avec une seule vis ou un seul écrou.

Informations pour commander et dimensions
Les dimensions en millimètres (pouces) sont données  
à titre indicatif uniquement et sont sujettes à modification. 

12,7  
(0,5)

6,9 
(0,27) 
dia

Données techniques

Pour d’autres diamètres, contactez votre distributeur Swagelok agréé.
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B
5,6  

(0,22)

0,81 
(0,032)

15,5 
(0,61)

Composant Matériau Température nominale 

Fixation Acier inoxydable 316/ 
AMS 5524 –40 à 100°C  

(–40 à 212°F)
Garniture EPDM/ SAE J200BC715  

C12, C20 noir 

A, dimension du tube 
Numéro de 
référence

 B  
mm (po)po mm 

1/4 6 SS-TBP4 13,5 (0,53) 

3/8 10 SS-TBP6 15,0 (0,59) 

1/2 12 SS-TBP8 16,5 (0,65) 

3/4 20 SS-TBP12 21,3 (0,84) 

1 25 SS-TBP16 24,1 (0,95) 



Supports pour tube     �  

Bandes de supports de tube
■	Permet de supporter plusieurs tubes ou flexibles

■	 Installation par simple pression 

■	Faciles à installer sur un mur ou une structure d’équipement  
au moyen de deux vis ou de deux boulons.

B

A

C

D

Pour d’autres dimensions, veuillez contacter votre distributeur Swagelok agréé.

Données techniques

Pour commander, sélectionnez 
un numéro de référence de 
base et ajoutez un code de 
matériau pour la fixation.

Exemple : S-TBC4

Données techniques

Informations pour commander et dimensions
Les dimensions sont données à titre indicatif uniquement et sont 
sujettes à modification. 

Informations pour commander et dimensions
Les dimensions sont données à titre indicatif uniquement et sont 
sujettes à modification. 

Pour d’autres dimensions, veuillez contacter votre distributeur Swagelok agréé.

La fixation s’adapte à tout canal de montage de 1 5/8 po.

SWAGELOK  TUBE SUPPORT STRIP C-HRPH-1423-DIM

B

A

C

E diam.

D

Supports pour tube avec garniture anti vibration

■	Permettent d’installer les supports pour tubes sur un rail

■	Amortissent les chocs et les vibrations

■	Résistent à la corrosion galvanique.

Composant Matériau Température nominale 

Bande de support 
de tube Polypropylène –40 à 93°C  

(–40 à 200°F) 

Composant Matériau Température nominale 

Collier de fixation 
Acier au carbone bichromaté 

par électrolyse ou acier 
inoxydable 316 –45 à 135°C 

(–50 à 275°F) 

Garniture Élastomère thermoplastique  
à base de polypropylène 

A  
Dimension 

du tube  
Numéro de 
référence   

Nombre de 
tubes et de 

flexibles 
maximum   

Dimensions 
 mm (po)  

po mm B C D E F

1/4 — MS-TSS-4 10 114 
(4,50) 

12,7 
(0,50) 

103 
(4,05) 

4,6 
(0,18)

8,0 
(0,31)

3/8 10 MS-TSS-6 10 143 
(5,62) 

15,6 
(0,61) 

131 
(5,15) 

4,6 
(0,18)

11,0 
(0,43)

1/2 — MS-TSS-8  6 133 
(5,25) 

23,6 
(0,93) 

116 
(4,56) 

6,1 
(0,24) 

14,5 
(0,57)

A, dimension du tube Numéro de 
référence 
de base

 Dimensions, mm (po)  

po mm B C D 

1/4 — TBC4 6,9 
(0,27) 

24,9  
(0,98) 

15,7  
(0,62) 

3/8 10 TBC6 8,4  
(0,33) 

28,7  
(1,13) 

20,8  
(0,82) 

1/2 — TBC8 10,2  
(0,40) 

34,0  
(1,34) 

23,9 
(0,94) 

3/4 20 TBC12 13,2  
(0,52) 

42,7  
(1,68) 

30,5  
(1,20) 

1 25 TBC16 16,5 
(0,65) 

49,5  
(1,95) 

36,6  
(1,44) 

Matériau pour  
la fixation Code 

Acier au carbone 
bichromaté par 

électrolyse 
S-

Acier inoxydable 316 SS-

F



�     Supports pour tube

4

Ensemble de 
support par 
empilage

5

3

8

Supports de tube avec garniture  
de protection 
■	 �Absorbent les chocs et les vibrations

■	 �Résistent à de nombreux produis chimiques et corrosifs

■	 �Réduisent la contrainte exercée sur les composants  
du système

■	 �Augmentent la fiabilité du système

■	 �Résistent aux ultraviolets

■	 �Facilite l’accès au système pour l’installation  
et de l’entretien.

Les supports avec garniture de fixation boulonnés 
permettent une grande flexibilité dans le montage des 
tubes et des tuyaux. Trois configurations—simple, par 
empilage et jumelée—sont disponibles.

Les supports à garniture de fixation boulonnés offrent  
trois options de montage :

■	 �Plaque à souder

■	 �Rail de montage avec écrous

■	 �Écrous sur support

Température nominale
 –30 à 90°C (–22 à 194°F)

Matériaux

Ensemble 
de support 
simple

1

2

3

7

6

9

10

Options de 
montage avec rail 
de montage et 
écrous de rail

Option de  
montage avec  
écrou sur support

Option de 
montage avec 
plaque soudée

➀	 Des écrous et des plaques en acier inoxydable 316 sont disponibles (voir les Options).

➁	 Des corps de support en polyamide sont disponibles (voir les Options).

➂	Des écrous sur support en acier inoxydable 316 sont disponibles (voir les Options).

Composant Matériau / Norme  

	    1   Boulons de support à tête six-pans  Acier inoxydable 304➀  

	 2	 Plaque de couverture   Acier inoxydable 304 /  
Acier inoxydable DIN 1.4301➀  

	 3	 Corps de support   Polypropylène vierge➁  

	 4	 Plaque de blocage   Acier inoxydable 304 /  
Acier inoxydable DIN 1.4301➀ 

	 5	� Boulons à tête six-pans à  
empiler de 10 mm ou 7/16 po Acier inoxydable 304➀ 

	 6	 Écrou soudé Acier inoxydable 303 /  
Acier inoxydable DIN 1.4305 

	 7	 Plaque soudée   Acier inoxydable 304 /  
Acier inoxydable DIN 1.4301➀ 

	 8	 Rail de montage Acier inoxydable 303 /  
Acier inoxydable DIN 1.4305 

	 9 	 Écrou de rail CF8M / Acier inoxydable DIN 1.4408  

	 10	 Écrou sur support   Acier zingué➂  



Supports pour tube     �  

Informations pour commander et dimensions
Les dimensions sont données à titre indicatif uniquement et sont sujettes à modification. Pour des applications avec flexibles, 
veuillez consulter votre distributeur Swagelok agréé.

➀	 Pour obtenir la hauteur totale, ajoutez la dimension de l’option de montage adéquate.

➁	 Les filetages pour supports fractionnaires simples sont de 1/4-20, les supports métriques simples sont M6.

➂	 Les filetages pour le groupe 1 de supports jumelés sont de 1/4-20, pour le groupe 3 de supports jumelés sont de 5/16-18.

Ensemble de support simple par empilage
Vous pouvez empiler jusqu’à trois supports simples de fixation à 
garniture boulonnés. Le support supérieur nécessite une plaque de 
couverture. Le(s) support(s) inférieur(s) nécessite(nt) une plaque de 
blocage. Pour commander un ensemble de support par empilage, 
ajoutez -ST au numéro de référence de l’ensemble de support 
simple.

Exemple : 304-S1-PP-4T-ST

Ensemble de support simple Ensemble de support jumelé

D

B➀

C

E

D

AF

E

C

B➀

Ensembles pour tuyaux Ensembles pour tubes  

Groupe 

Dimensions,  mm (po) 

Dimension 
de tuyau A 

po 

 
Numéro de 
référence 

Dimension 
de tube A 

po  

 
Numéro de 
référence 

Dimension 
de tube A 

mm  
Numéro de 
référence   B➀ C D E F 

  Support simple➁ 

— — 

1/4 
 304-S1-PP-4T 

6 304-S1-PP-6TM 

1 33,0 
(1,30) 

13,0 
(0,51) 

34,0 
(1,34) 

20,0 
(0,79) 

27,0 
(1,06) 

8 304-S1-PP-8TM 

3/8 
 304-S1-PP-6T 

10 304-S1-PP-10TM 

12 304-S1-PP-12TM 

1/2 304-S3-PP-8P 

1/2 
 304-S3-PP-8T 

15 304-S3-PP-15TM 

3 40,9 
(1,61) 

17,0 
(0,67) 

48,0 
(1,89) 

33,0 
(1,30) 

35,1 
(1,38) 

16 304-S3-PP-16TM 

5/8 304-S3-PP-10T 18 304-S3-PP-18TM 

3/4 304-S3-PP-12T 20 304-S3-PP-20TM 

7/8 304-S3-PP-14T 22 304-S3-PP-22TM 

1 304-S3-PP-16T 25 304-S3-PP-25TM 

3/4 304-S5-PP-12P 1 1/4 304-S5-PP-20T 

— — 

5 65,0 
(2,56) 

29,0 
(1,14) 

70,1 
(2,76) 

52,1 
(2,05) 

57,9 
(2,28)

1 304-S5-PP-16P 

 1 1/2 304-S5-PP-24T1 1/4 304-S5-PP-20P 

1 1/2 304-S6-PP-24P 2 304-S6-PP-32T 6 72,1 
(2,84) 

 32,5 
(1,28) 

86,1 
(3,39) 

66,0 
(2,60) 

66,0 
(2,60) 

  Support jumelé➂ 

— — 

1/4 304-S1T-PP-4T 
6 304-S1T-PP-6TM 

1 38,1 
(1,50) 

13,5 
(0,53) 

36,1 
(1,42) 

20,1 
(0,79) 

— 

8 304-S1T-PP-8TM 

3/8 304-S1T-PP-6T 
10 304-S1T-PP-10TM 

12 304-S1T-PP-12TM 

1/2 304-S3T-PP-8T 

— — 3 49,0 
(1,93) 

18,5 
(0,73) 

67,1 
(2,64) 

36,1 
(1,42)

3/4 304-S3T-PP-12T 

1 304-S3T-PP-16T 



�     Supports pour tube

Plaque soudée pour 
support jumelé

Plaque soudée pour 
support simple

Option de montage avec plaque à souder
■	Les plaques soudées sont disponibles avec des longueurs 

standard ou allongées.

■	Les écrous à souder sont soudés et non emmanchés en  
force sur la plaque.

Pour commander, sélectionnez un numéro de référence d’un 
ensemble de support dans le tableau page 5.

Exemple : 304-S1-PP-4T 

Configurations de montage
Pour commander un système de fixation avec garniture boulonnée, 
choisissez parmi les trois options de montage indiquées.

D1

6,4 (0,25) diam.

C
B

Vue de 
côté 

A ou A1

Plaque soudée 
standard

Plaque soudée allongée

➀	 Uniquement pour les plaques soudées allongées.

Vue de 
côté C

D 
A 

E B

Vue de dessus

Identifiez le numéro de l’ensemble de support.

Exemple : Groupe 1

Sélectionnez le numéro de référence de la plaque soudée 
correspondante.

Remarque : le numéro de groupe de l’ensemble de support  
et du kit à souder doivent être identiques. 

Exemple : 304-S1-WP

Informations pour la commande de plaques soudées et dimensions
Les dimensions sont données à titre indicatif uniquement et sont sujettes à modification. 

Groupe 

Numéro de référence 

Dimensions, mm (po)Standard  Allongée 

Fractionnaire Métrique Fractionnaire Métrique A   A1
➀  B C D   D1

➀ E 

Plaque soudée pour support simple 

1 304-S1-WP 304-S1-WPM  304-S1-WPE  304-S1-WPEM 36,1 
(1,42) 

64,0 
(2,52) 

30,0 
(1,18) 

3,0  
(0,12) 

— 

50,0 
(1,97) 

— 

3 304-S3-WP  304-S3-WPM  304-S3-WPE  304-S3-WPEM  50,0 
(1,97) 

78,0 
(3,07) 

64,0 
(2,52) 

5 304-S5-WP 

— 

304-S5-WPE 

— 

71,9 
(2,83) 

100  
(3,94) 

98,3 
(3,87) 

6 304-S6-WP 304-S6-WPE 87,9 
(3,46) 

116  
(4,57) 

100  
(3,94) 

Plaque soudée pour support jumelé 

1 304-S1T-WP 304-S1T-WPM 

— — 

37,1 
(1,46) 

— 30,0 
(1,18) 

3,0  
(0,12) 

21,3 
(0,84) 

— 

14,2 
(0,56) 

3 304-S3T-WP 304-S3T-WPM 70,1 
(2,76) 

5,1  
(0,20) 

51,8 
(2,04) 

11,4 
(0,45) 

Vue de dessus 



Supports pour tube     �  

Option de montage avec rail de montage  
et écrous de rail
■	Vous pouvez ajouter ou enlever des écrous de rail tout  

le long du rail.

■	Un capuchon en néoprène soutient les écrous et maintient  
le corps en place.

■	Pour les kits de support simple, deux écrous de rail sont 
nécessaires; pour les kits de support jumelés, un écrou  
de rail est nécessaire.

Pour commander, sélectionnez un numéro de référence de  
kit de support.

Exemple : 304-S1-PP-4T 

Ensuite, sélectionnez une référence de rail de montage.

Exemple : 303-S0-R-3.3

Enfin, sélectionnez le numéro de référence de l’écrou de rail 
(fractionnaire ou métrique) correspondant. 

Exemple : 2 pc SS-S0-RN

Option de montage avec écrous sur support
■	Les écrous sur support sont à utiliser avec des systèmes  

de montage sur rail de 41,3 mm (1 5/8 po).

■	Vous pouvez ajouter ou enlever des écrous sur support  
tout le long du rail.

■	Pour les kits de support simple, deux écrous sur support  
sont nécessaires. Pour les kits de support jumelés, un  
écrou sur support est nécessaire.

Pour commander, sélectionnez un numéro de référence de  
kit de support.

Exemple : 304-S1-PP-4T 

Enfin, sélectionnez le(s) numéro(s) de référence de(s) l’écrou(s)  
sur support (fractionnaire ou métrique) correspondant(s).

Exemple : 2 pc S-S0-SN

Informations pour la commande  
d’écrous complémentaires

1,5 
(0,06)

Informations pour la commande de rails de montage Informations pour la commande d’écrous de rail

Les dimensions, en millimètres (pouces) sont données à titre indicatif uniquement et sont sujettes à modification.

2,0 
(0,08)

28,4 
(1,12)

11,2 
(0,44)

Longueur, m (ft) Numéro de référence 

1 (3,3) 303-S0-R-3.3 

2 (6,6) 303-S0-R-6.6 

Groupe 
Numéro de référence

Fractionnaire Métrique 

Simple (deux écrous nécessaires)  

Tous SS-S0-RN SS-S0-RNM 

Jumelé (un écrou nécessaire) 

1 SS-S0-RN SS-S0-RNM 

3 SS-S3T-RN — 

Groupe 
Numéro de référence

Fractionnaire Métrique 

Simple (deux écrous nécessaires)  

Tous SS-S0-SN SS-S0-SNM 

Jumelé (un écrou nécessaire) 

1 SS-S0-SN SS-S0-SNM 

3 SS-S3T-SN — 



Sélection des produits en toute sécurité
Lors de la sélection d’un produit, l’intégralité de la conception 
du système doit être prise en considération pour garantir 
un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité 
de l’utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix 
de capacités nominales appropriées, d’une installation, d’un 
fonctionnement et d’une maintenance corrects incombe au 
concepteur et à l’utilisateur du système.

Mise en garde : Ne pas mélanger ou intervertir les pièces 
avec celles d’autres fabricants.

Informations de garantie
Les produits Swagelok sont protégés par la garantie à vie Swagelok. 
Vous pouvez en obtenir une copie sur le site swagelok.com.fr ou en 
contactant votre distributeur Swagelok agréé.

Swagelok—TM Swagelok Company
© 2003, 2005, 2007, 2008 Swagelok Company
Imprimé en Allemagne, WEL
Juillet 2008, R10
MS-01-109F4

Options

Corps de support borgne (non-percé)
Pour commander, remplacez dans la référence du kit le  
suffixe correspondant au diamètre extérieur du tube par BL. 

Exemple : 304-S1-PP-BL

Plaques et boulons en acier inoxydable 316
Pour commander, remplacez 304 par 316 dans le numéro  
de référence du kit de support. 

Exemples : �316-S1-PP-4T 
316-S1-WP

Corps de support en polyamide
Un corps de support en polyamide est disponible pour  
des températures de –40 à 140°C (–40 à 284°F). Lors de  
la commande, remplacez PP par PA dans le numéro de  
référence du kit de support. 

Exemple : 304-S1-PA-4T

Écrous sur support en acier inoxydable 316
Pour commander, remplacez S par SS dans le numéro de  
référence des écrous sur support. 

Exemple : SS-S0-SN


